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1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1.Nazwa, rodzaj i lokalizacja opracowania: 

 

Przewidziany do odbudowy ziemny zbiornik wodny retencyjny,  zlokalizowany  jest  

na działce nr ew. 388,  w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. przysuski,  woj. 

mazowieckie.  Przedmiotowa działka jest własnością inwestora. 

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego, 

na działce należącej do inwestora. Zmiana stosunków wodnych, jaka będzie miała 

miejsce na nieruchomości nie przyczyni się do pogorszenia uwilgotnienia 

przyległych gruntów. Retencjonowanie wody jest działaniem na rzecz ochrony i 

kształtowania środowiska, odbudowany zbiornik wodny będzie obiektem służącym 

do kształtowania zasobów wodnych i korzystania z nich.   

Zwiększenie zasobów wodnych wynika z faktu gromadzenia wody w obrębie 

samego zbiornika. Należy nadmienić, że przedmiotowy zbiornik pełnić będzie 

pozytywną rolę zwiększając zasoby wodne, jak również wzbogaci walory 

przyrodnicze przyległego terenu.  Zwiększenie zasobów wodnych wynika nie tylko z 

faktu gromadzenia wody w obrębie samego zbiornika, lecz również podwyższenia 

poziomu wód gruntowych, tj. zwiększenia zasobów wód podziemnych. Należy 

nadmienić że zbiornik będzie pełnił pozytywną rolę zwiększając zasoby wodne, 

jak również wzbogaci walory estetyczne krajobrazu. 

Zbiornik w sposób naturalny wypełni się wodami powierzchniowymi z terenu zlewni, 

spływającymi  po roztopach i deszczach nawalnych. 

1.2.Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Obecnie w miejscu projektowanej odbudowy zbiornika wodnego znajduje się 

istniejące dwa zbiorniki wodne oddzielone groblą.     

 Zbiornik nr 1 - ziemny o kształcie nieregularnym, średnia głębokość – 0,50 ÷ 1,0m. 

Porośnięty trzciną i samosiejkami, brak wyraźnie ukształtowanych skarp – 

nachylenie skarp     1:0,25 ÷ 1:0,50. Powierzchnia F = 2522 m2. Mnich ze stojakiem 

żelbetowym z ubytkami betonu, oraz leżakiem z rur żeliwnych o średnicy 300 mm z 

wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego – do rozbiórki.  

Zbiornik nr 2 - ziemny o kształcie nieregularnym, średnia głębokość – 0,50 ÷ 1,0m. 

Porośnięty trzciną i samosiejkami, brak wyraźnie ukształtowanych skarp – 
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nachylenie skarp 1:0,25 ÷ 1:0,50. Powierzchnia F = 958 m2. Wlot wody z 

istniejącego rowu do zbiornika odbywa się  grawitacyjnie rurociągiem z rur 

betonowych o średnicy 400 mm. 

1.3. Parametry zbiornika retencyjnego po wykonaniu robót remontowych: 

Parametry zbiornika po odbudowie:                            

- nachylenie skarp                            -    1: n = 1: 1,5,                                    

- głębokość całkowita                       -   tcałk. =  2,20 ÷ 2,90 m,           

- napełnienie                                     -   twody =  1,40 ÷ 1,50 m,                          

- powierzchnia całkowita                    -  Fcałk   =  3420 m2,                                

- powierzchnia zwierciadła wody        -  Fzw.w. = 3034 m2,                        

- powierzchnia dna                              -  Fdna   = 2563 m2,                       

- pojemność całkowita                        - Vcałk.  = 7261 m3,                      

- pojemność wody                              - Vwody.= 4058 m3.         

Rzędne dna zbiornika                                     – 221,00 ÷ 221,10  m.np.m. 

Rzędne terenu po stronie dopływu wody ze zlewni       – 224,00 m.n.p.m. 

Rzędne terenu w okolicy budowli upustowej - mnicha  – 223,45 m.n.p.m. 

Maksymalny poziom zwierciadła wody  - max. zw.w    -   222,50 m.n.p.m. 

1.4. Zakres robót : 

- roboty ziemne – wykopy, przekopy – 2884,4 m³, 

- załadunek i wywóz nadmiaru ziemi na odl. 3 km – 1500 m³, 

- przemieszczanie i rozplantowanie nadmiaru mas ziemnych – 1384  m³, 

- plantowanie terenu – 1780 m², 

- plantowanie skarp i dna zbiornika – 3460,4 m², 

- opaska z kiszki faszynowej Ø 15 cm – 213 mb, 

- narzut kamienny w płotkach na podkładzie z geowłókniny – 877,9 m², 

- mnich typ Mnm-4, hp-1,5 m, L-8,0 m, Ø 600 mm, 

- przepust Ø 400 mm, L-6,0 m, 

- przepust Ø 600 mm, L-6,0 m, 

- ubezpieczenie skarp materacami siatkowo-kamiennymi – 16,8 m³, 

- roboty pomiarowe,  

- inwentaryzacja powykonawcza. 

Mnich MN-4:  HP = 1,50m; Leżak z rur PP Pragma +ID ϕ600 mm, L= 8,0mb. 
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Przepust nr 1, na wlocie rowu „bez nazwy” ze zlewni nr 1, z rur PP Pragma +ID 

ϕ600 mm, L= 6,0mb., z prefabrykowanymi przyczółkami na wlocie i wylocie.  

            Rzędna wlotu przepustu: 222,65 m.n.p.m, rzędna wylotu przepustu: 

222,50m.n.p.m. spadek rurociągu przepustu - J =  25‰. 

Przepust nr 2, na wlocie rowu „bez nazwy” ze zlewni nr 2, z rur PP Pragma +ID 

ϕ400 mm, L= 6,0mb., z prefabrykowanymi przyczółkami na wlocie i wylocie.  

Rzędna wlotu przepustu: 222,50 m.n.p.m, rzędna wylotu przepustu: 222,35m.n.p.m. 

spadek rurociągu przepustu - J =  25‰. 

Umocnienie skarp zbiornika do pełnej wysokości, narzutem kamiennym w płotkach 

faszynowych grubości 15 cm na podkładzie z geowłókniny.      

       Na całej długości stopy skarpy kiszka faszynowa o średnicy 15 cm. 

Na północnej skarpie zbiornika schody z materacy gabionowych o długości 5,0 m, 

szerokości 2,0m i grubości 0,17m., ułożone na podkładzie z geowłókniny. 

Wykop zbiornika zostanie wykonany mechanicznie. Masy ziemne zostaną 

częściowo wykorzystane do zasypania rowu i części zbiornika a pozostałe 

wywiezione poza obręb robót.   

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za  

       zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

 

2.2. Ochrona środowiska naturalnego. 

       Całość planowanych robót zlokalizowana jest w miejscowości zlokalizowany  

jest  na działce nr ew. 388,  w m. Brzezinki, gm. Gielniów, pow. przysuski,  woj. 

mazowieckie.  Przedmiotowa działka jest własnością inwestora. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy grawitacyjnie spuścić wodę ze 

zbiornika. Podczas prowadzenia robót przestrzegać należy następujących zasad: 
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- przemieszczanie sprzętu odbywać się może wyłącznie w granicy działki 

inwestora i drogach dojazdowych, 

- drzewa i krzewy rosnące wzdłuż tras poruszania się sprzętu 

mechanicznego narażone na zniszczenie lub uszkodzenie należy 

odpowiednio zabezpieczyć, 

- odkłady gruntu uformować należy tak, aby nie naruszały istniejących 

układów krajobrazowych. Powinny być przykryte gruntem urodzajnym i 

obsiane lub obsadzone, 

- porastające rowy rośliny płożące (bluszcz pospolity i inne) należy chronić 

przed zniszczeniem, 

- materiały odpadowe i śmieci nie mogą być gromadzone na terenie budowy, 

zaplecza technicznego, placów składowych i magazynów, należy je 

systematycznie usuwać, przewozić w miejsca do tego przeznaczone. 

 

2.3. Postępowanie w przypadkach szczególnych. 

W przypadku natrafienia na obiekty o wartości archeologicznej, należy prace 

natychmiast przerwać, zabezpieczyć teren znaleziska, powiadomić o 

zaistniałym fakcie inwestora, policje, przedstawiciela służby ochrony 

zabytków. Do czasu uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac od służby 

ochrony zabytków prace budowlane na tym terenie nie mogą być 

wykonywane. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac 

wykopaliskowych przez osoby nieupoważnione we własnym zakresie. W 

przypadku napotkania niewypałów, należy przerwać prace prowadzone na 

tym terenie, miejsce znalezienia niewypałów należycie oznakować, 

powiadomić inwestora oraz policje. W przypadku napotkania na trasie robót 

urządzeń obcych należy przerwać prowadzone prace, rozpoznać rodzaj 

przeszkody, powiadomić o zaistniałym fakcie inwestora i przypuszczalnego 

właściciela urządzeń. Zasady kontynuowania dalszych prac winny zostać 

uzgodnione z przedstawicielami właściwych służb. 

 

3. MATERIAŁY 

 

Na wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi 

uzyskać od dostawców odpowiednie dokumenty dopuszczające dany wyroby 
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do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, atesty jakościowe). Podstawowymi materiałami stosowanymi przy 

remoncie zbiornika wodnego: 

 

-Prefabrykowane elementy betonowe oraz rury PP lub inne dostarczone 

przez producenta nie powinny posiadać pęknięć, rozwarstwień i 

zanieczyszczeń. 

Elementy powinny być wbudowywane bezpośrednio ze środków 

transportowych. W przypadku składowania, to należy je składować na 

wyrównanym podłożu. Do przenoszenia stosować należy specjalne chwytaki 

i dźwig o odpowiedniej nośności. Zgodnie z wymaganiami, elementy powinny 

między innymi spełniać następujące warunki: 

- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, 

- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach 

- każdy element powinien być fabrycznie oznakowana nazwa producenta, 

rodzaj materiału, oznaczenie szeregu, wymiarów, data produkcji – rok, mc. 

dzień, obowiązującą normą. Na żądanie producent jest zobowiązany 

dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w 

budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii 

wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. Dostarczone elementy 

powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności z Dokumentacja 

Projektowa, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz 

braku uszkodzeń lub defektów widocznych, dyskwalifikujących i 

uniemożliwiających montaż. Odrzucone elementy i rury nie mogą być 

montowane jako przewód przepustu. Przed przystąpieniem do montażu 

należy przeprowadzić instruktaż i skontrolować sprawność sprzętu 

montażowego. 

Rury łączone są na uszczelki gumowe. Połączenie należy wykonać 

poprzez nałożenie uszczelki na bosy koniec, który zostaje wprowadzony 

centrycznie do kielicha rury, a następnie zostają do siebie ściągnięte. 

Czynności te należy wykonać z uwzględnieniem siły zabezpieczającej ruch 

zwrotny rury w sposób uniemożliwiający pękniecie kielicha i wynosi 2,5 x 

ciężar rury. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur 
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dokonać można przy pomocy kołków i klinów drewnianych. Kształtki, złączki i 

inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. Wyroby 

stalowe – wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o 

jakości zgodnie z PEN-EN 45014 i PNEN 10204 lub wyniki badan 

laboratoryjnych potwierdzających wymagana jakość. Materiały powinny być 

dobierane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Materiały i wyroby 

przechowywać i konserwować należy zgodnie z warunkami technicznymi w 

sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji 

nośnej. Jakość wyrobów hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami 

wg PN-EN 10204 - zaświadczeniem o jakości, atestem, atestem specjalnym, 

świadectwem odbioru i deklaracja zgodności producenta wyrobu. Zaleca się 

stosowanie łączników (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki) wg PN-EN 20898-

2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 26157-1, PN-EN 3506 493, PN- 77/M 

82002. Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o 

wynikach kontroli jakości wg PN-EN ISO 3269 (U) i PN-EN 10204. 

 

-Stal zbrojeniowa – klasa, gatunek i średnica stali musza być zgodne z 

Dokumentacja Projektowa, nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali 

i innych średnic bez zgody autora projektu. Właściwości mechaniczne i 

technologiczne stali od A-O powinny odpowiadać wymogom normy PN-81/H-

84023 i PN-82/H-93215. 

 

-Beton - do konstrukcji betonowych powinien być zastosowany cement 

hydrotechniczny 35/90 wg PN-89/B-30016. 

 

-Woda - spełniająca warunki podane w normie PN-88/B-32250. 

 

-Domieszek i dodatków do betonu - w celu zmiany warunków wiązania i 

twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej, zmniejszenia 

zużycia cementu. Dodatki i domieszki stosować należy pod warunkiem, że 

nie wpłyną na zmianę założonych w Dokumentacji Projektowej właściwości 

technicznych betonu. 
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-Piasek użyty do betonów hydrotechnicznych powinien składać sie z ziaren 

twardych, zwięzłych bez zanieczyszczeń zgodny z normami  

PN-78/B-06714/13, PN-78/B-06714/12 , PN-78/B-06714/26, PN-78/B-

06714/34 

 

-Kruszywa grube dla betonów hydrotechnicznych powinny składać   sie z 

ziaren twardych i nie zwietrzałych. Dla F>100, kruszywo powinno być 

płukane. 

- gęstość objętościowa ziaren kruszywa wg norm PN-76/B-06714/05, PN-

78/B-06714/13, PN-78/B-06714/12, PN-78/B-06714/34,PN-78/B-06714/16, 

PN-78/B-06714/19, przy czym ubytek masy nie może przekraczać 5% 

wagowo. 

-Kamień łamany – powinien być materiałem odpowiadającym wymaganiom 

normy BN-76/8952-31, 

-Piasek i pospółka na podsypki powinny być pozbawione cząstek gliniastych i 

pylastych. Jakość materiałów na podsypki winna spełniać wymogi PN-86/B-

06712. 

-Nasiona traw zgodnie z PN-78/R-65023, powinny mięć kształt, barwę, 

połysk i zapach właściwe dla danego gatunku i odmiany. Partia nasion 

powinna być jednolita pod względem cech jakościowych. Nasiona powinny 

być pakowane w nowe oryginalne opakowania, zaplombowane w sposób 

uniemożliwiający wymianę zawartości bez uszkodzenia plomby lub 

opakowania. Każde opakowanie powinna być opatrzone w etykietę 

wewnętrzną i zewnętrzną z nazwą i adresem instytucji wysyłającej nasiona 

lub nazwę i adres producenta, nazwę mieszanki i procentowy udział 

składników. Materiały należy przechowywać w suchym, przewiewnym 

pomieszczeniu, nawóz nie powinien ulec zbryleniu a nasiona stracić siłę 

kiełkowania. 

-Geowłóknina separacyjna, wg Dokumentacji Projektowej o gęstości 200-400 

g/m2, każda, dostarczona przez producenta partia geowłókniny powinna 

posiadać oznakowanie i atest zgodnie z obowiązującymi normami. 

Współczynnik absorpcji energii powinien być nie mniejszy niż 9 kN/m. 

-Darnina – winna być świeża, zwarta o wymiarach 30 x 30 cm o grubości nie 

przekraczającej 6 cm. 
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-Faszyna i kołki faszynowe zgodne z BN-78/9224-04 

  Kiszka faszynowa zgodne z BN-69/8952-27 

 

4.  SPRZET 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptacje Inspektora 

nadzoru. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umowa. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Do wykonania robót ziemnych należy stosować sprzęt w ilości i o 

pojemnościach gwarantujących terminowe wykonanie robót o odpowiedniej 

jakości. 

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą 

dopuszczone do robót. Do wywozu gruzu z robót rozbiórkowych należy 

stosować samochody samowyładowcze. Wywóz urobku na składowisko 

tymczasowe przewidziane jest samochodami samowyładowczymi. 

 

5. TRANSPORT 

 

Transport wszystkich materiałów na budowę w zasadzie odbywa się 

samochodami 

dostawców. Rozładunek i składowanie na placu budowy – według 

wytycznych zawartych w katalogach producentów. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne 

 

Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane 

będą roboty remontowe zbiornika. Wykonawca robót przed przystąpieniem 

do wykonywania robot winien powiadomić właścicieli działek,  na których 

prowadzone będą roboty o wejściu na ich teren oraz sąsiadujących. 

 

6.2. Zbiornik wodny 

 

Nowa czasza zbiornika wodnego zaprojektowana jest w miejscu dwóch 

istniejących zbiorników, przedzielonych groblą. Wykonanie nowej czaszy w 

konstrukcji ziemnej, będzie możliwe po odwodnieniu poprzez wykonanie 

rowu tymczasowego o głębokości do projektowanej rzędnej dna oraz 

likwidacji istniejącej  grobli, wykonania budowli piętrząco upustowej oraz 

likwidacji grobli. 

 

6.3. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

Wykonywanie wszystkich robót w czaszy zbiornika powinno odbywać się 

przy dobrze odwodnionym wykopie. Roboty należy rozpocząć od 

wykarczowania istniejących pni w czaszy zbiornika i na groblach. Następne 

wycięcie, wykoszenie i wygrabienie istniejące zakrzacz eń i porostów, 

oczyszczenie terenu. Przygotowanie pod nasypy poprzez rowkowanie 

schodkowanie istniejących skarp i korony grobli. 

 
6.4. Roboty ziemne 

 

Projektuje się odmulenie czaszy zbiornika warstwą około 0,50÷1,0 m, a także 

usunięcie zakrzaczeń i porostów. Projektowane dno zbiornika ukształtować 

ze spadkiem w kierunku budowli piętrząco-upustowej, skarpy odwodne 

zbiornika wyprofilować z nachyleniem 1:1,5. Skarpy odwodne pozostałej 
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części zbiornika wyprofilować z nachyleniem  dostosowanym do istniejącego 

terenu. Wydobyty urobek z odmulania należy wykorzystać do wyprofilowania 

skarp, podwyższenia korony grobli do projektowanych rzędnych, a jego 

nadmiar wykorzystać do wyprofilowania skarp odpowietrznych grobli, oraz 

zasypania wyrobisk po wschodniej i zachodniej stronie zbiornika. 

Uformowane skarpy odwodne ubezpieczyć narzutem kamiennym w płotkach 

z faszyny na podkładzie z geowłókniny separacyjnej. 

Parametry istniejącego zbiornika po wykonaniu robót remontowych : 

- nachylenie skarp                            -    1: n = 1: 1,5,                                    

- głębokość całkowita                       -   tcałk. =  2,20 ÷ 2,90 m,           

- napełnienie                                     -   twody =  1,40 ÷ 1,50 m,                          

- powierzchnia całkowita                    -  Fcałk   =  3420 m2,                                

- powierzchnia zwierciadła wody        -  Fzw.w. = 3034 m2,                        

- powierzchnia dna                              -  Fdna   = 2563 m2,                       

- pojemność całkowita                        - Vcałk.  = 7261 m3,                      

- pojemność wody                              - Vwody.= 4058 m3.         

             Rzędne dna zbiornika                   – 221,00 ÷ 221,10  m.np.m. 

 

6.5. Budowle : 

1. Mnich MN-4:  HP = 1,50m; Leżak z rur PP Pragma +ID ϕ600 mm, L= 8,0mb. 

2. Przepust nr 1, na wlocie rowu „bez nazwy” ze zlewni nr 1, z rur PP Pragma 

+ID ϕ600 mm, L= 6,0mb., z prefabrykowanymi przyczółkami na wlocie i 

wylocie. Rzędna wlotu przepustu: 222,65 m.n.p.m, rzędna wylotu przepustu: 

222,50m.n.p.m. spadek rurociągu przepustu - J =  25‰. 

3. Przepust nr 2, na wlocie rowu „bez nazwy” ze zlewni nr 2, z rur PP Pragma 

+ID ϕ400 mm, L= 6,0mb., z prefabrykowanymi przyczółkami na wlocie i 

wylocie. Rzędna wlotu przepustu: 222,50 m.n.p.m, rzędna wylotu przepustu: 

222,35m.n.p.m. spadek rurociągu przepustu - J =  25‰. 

6.6. Umocnienie skarp zbiornika : 

1. Umocnienie skarp zbiornika do pełnej wysokości, narzutem kamiennym w 

płotkach faszynowych grubości 15 cm na podkładzie z geowłókniny.     
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2. Na całej długości stopy skarpy kiszka faszynowa o średnicy 15 cm. 

3. Na północnej skarpie zbiornika schody z materacy gabionowych o długości   

5,0 m, szerokości 2,0m i grubości 0,17m., ułożone na podkładzie z 

geowłókniny. 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

7.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badan na budowie w 

celu wykazania nadzorowi Zamawiającego zgodności dostarczonych 

materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacja Projektowa oraz 

wymaganiami 

ST. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania a następnie 

przedstawić na piśmie wyniki badan do jego akceptacji. 

 

7.2.   Zakres badan przy odbiorach cząstkowych 

W celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzić 

badania przy odbiorach technicznych częściowych i przy odbiorze 

technicznym końcowym. 

Badania związane z wykonaniem zbiornika wodnego wraz z budowlami i 

urządzeniami powinny być prowadzone w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi. Jeśli którykolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodna z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponowne 

– aż do uzyskania badania dodatniego. 

Zakres badan obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja Projektowa, 

- sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST, 

- badania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów projektowanych 

robót. 
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7.3.   Zakres badan przy odbiorze końcowym 

 

Zakres badan przy odbiorze końcowym obejmuje: 

- sprawdzenie dokumentów budowy, a szczególności sprawdzenie projektu 

podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i 

zapoznanie się z protokółami oraz ocenami wyników badan przy odbiorach 

częściowych, 

- oględziny zewnętrzne wykonanych robót. 

 

7.4. Opis badan 

Opis badan przeprowadzić należy w kolejności określonej w punkcie 6.2.1 

niniejszej ST.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja Projektowa 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa polega na porównaniu 

wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

Sprawdzenie materiałów na zgodność z normami, atestami i warunkami ST. 

Badanie materiałów użytych do odbudowy zbiornika wodnego następuje 

przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 

atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio 

na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania 

specjalistyczne. 

Badania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów projektowanych 

robót: 

Badania przy odbiorze technicznym powinny obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych dna podbudowy, 

- stopnia zagęszczenia grobli, 

- rzędnych dna zbiornika, spadku podłużnego i poprzecznych, 

- rzędnych przelewu i spustu dennego, 

- nachylenie skarp, - 

- dokładności wykonania zabezpieczenia grobli z siatki 
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Całość robót winna być potwierdzona pomiarem geodezyjnym 

powykonawczym. 

Rurociąg doprowadzający i odprowadzający, 

Badania przy odbiorze technicznym rurociągów powinny obejmować 

sprawdzenie przewodu rurowego, rzędnych posadowienia, uszczelnienia 

styków oraz prawidłowości wykonania wylotów i umocnień wylotów 

przepustów oraz przyczółków budowli. 

Rurociąg winien być wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 

Sprawdzenie przewodu rurowego wykonuje sie przez zmierzenie rzędnych 

wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchyłek na długości przewodu. 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekroczyć wielkości wg PN-53/B-

06584. 

Protokół odbioru powinien zawierać: przedmiot i zakres odbioru, 

Dokumentacje Projektowa, dokumentacje stwierdzająca zgodność 

wykonania z Dokumentacja Projektowa, protokóły odbioru częściowego, 

komisyjne sprawdzenie konstrukcji, stwierdzone usterki, decyzje komisji. 

 

7.5.     Ocena wyników badan 

Wyniki badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wymagania niniejszej 

Specyfikacji 

Technicznej zostały utrzymane. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 

dopełnione, uznać należy odpowiadająca mu cześć za niezgodna z 

wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badan i 

odbioru. 

 

8.        OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia 

rzeczywistych ilości wbudowanego materiału. 

Jednostka obmiaru przy robotach związanych z robotami przygotowawczymi 

na odpływach jest 1ha karczowanych krzaków i zagajników, 

Jednostka obmiaru przy robotach związanych z robotami ziemnymi jest 

1m3 wykopu w czaszy zbiornika I na rowie 

Jednostka obmiaru przy robotach związanych z wykonaniem umocnień na 

odpływach jest:1mb umocnienia, 
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Jednostka obmiaru przy robotach związanych z wykonaniem budowli jest 

1szt wykonanej budowli, 

Jednostka obmiaru przy robotach rozbiórkowych jest 1 m3 rozebranej 

budowli. 

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek 

dodatkowych wielkości nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub 

nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

9.1. Zasady prowadzenia odbioru robót 

W odbiorze każdego rodzaju robót musza brać udział przedstawiciele 

użytkownika. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (odbiory częściowe) 

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzane w zakresie podanym w 

punkcie 6.2.1. niniejszej ST. 

Przedmiotem odbioru częściowego mogą obejmować roboty zanikające, 

ulęgające zakryciu i poszczególne element robót.. 

Odbiór częściowy może dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika 

budowy. 

 

9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie podanym w 

punkcie 6.2.2. niniejszej ST. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi 

zmianami) 

- Specyfikacja Techniczna 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
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- recepty i ustalenia technologiczne 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem 

Zapewnienia 

Jakości Robót 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak  bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia 

jakości 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły 

odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń 

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 

- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 

robot. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 

wyznacza komisja 

 

9.4. Ocena wyników odbioru 

 

Wyniki badan należy uznać za pozytywne, jeżeli wymagania techniczne 

niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały dotrzymane. Jeżeli którekolwiek z 

wymagań nie zostało dopełnione, uznać należy odpowiadająca mu cześć 

robót za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do 

ponownego odbioru. 

 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
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pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność nastąpi po stwierdzeniu zgodności robót z Dokumentacja 

Projektowa, niniejsza ST oraz odebraniu robót przez Inwestora. 

 

10.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

- wg przedmiaru robót oraz oferty wykonawcy, 

 

11. PRZEPISY ZWIAZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłosze20 

nia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. Dz. U. 

Nr.202. poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ze zmianami 

Dz.U.03.207.2016 2004-01-01 

PN-68/B-06050  – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. 

PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane.  

BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 - „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i 

badania przy odbiorze” 
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BN-83/8836-02 - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 

PN-B-12095 z 1977r Urządzenia wodno-melioracyjne -nasypy. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

BN-74/9191-02 – Darniowanie – wymagania i badania przy odbiorze 

PN-78/R-65023 – Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

BN-78/9224-04 – Faszyna i kołki faszynowe 

BN-69/8952-27 – Kiszka faszynowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


