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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa placu koncertoweego przy muszli koncertowej oraz alejek spacero-
wych w parku w  miejscowości Gielniów.    
 
Podstawa opracowania:
Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Gminą Gielniów a Wykonawcą. 
 
Projektuje się rozbiórkę istniejących zniszczonych obrzeży betonowych i wymianę na nowe, ułożenie nowej
nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wokół muszli koncertowej oraz na alej-
kach parkowych.
Na placu zabaw projektuje się wymianę nawierzchni poprzez wykonanie koryta z odwiezieniem istniejącego
materiału na odkład oraz wykonanie nowej nawierzchni z piasku naturalnego, wymianę części urządzeń za-
bawowych i renowację pozostałych. 
Projektuje się również wykonanie siłowni zewnętrznej poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ko-
lorowej i ustawienie na niej z zamocowaniem w fundamentach betonowych urządzeń do ćwiczeń siłowych.   
 
Dane do przedmiaru zostały wzięte z projektu wykonawczego, który jest integralną częścią tego
opracowania.
 
Podstawowe parametry przebudowywanych elementów małej architektury.
1. Powierzchnia ciągu pieszego - 1070,72 m2
2. Powierzchnia placu zabaw - 277,28 m2
3. Wymiana obrzeży - 710 mb 
4. Roboty remontowe i naprzwcze przy muszli koncertpwej
5. Powierzchnia siłowni zewnętrznej - 45,0 m2.
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na
rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to miemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy
na odkład do 1 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały z rozbiórki do ponownego użycia są czyszczone i paletowane w miejscu wskazanym przez Inwes-
tora nie dalej niż 1 km od   placu budowy,
- materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów budowlanych muszą posiadać właściwe certyfi-
katy oraz świadectwa zgodności z obowiązującymi normami.
 
Ceny jednostkowe robót  należy przyjąć na podstawie cen rynkowych  z terenu powiatu przysuskiego.
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogo-
wych - koryta pod nawierzchnie placów.

ha

(1070.72+277.28+45.0)*0.0001 ha 0.139
RAZEM 0.139

2
d.1

KNR 4-04
0602-01
analogia

Mechaniczne burzenie murów z elementów betonowych o wy-
sokości do 4 m ponad terenem z odwiezieniem gruzu na od-
kład do 1 km.

m3

0.2*0.15*70.0 m3 2.100
RAZEM 2.100

3
d.1

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej z odwie-
zieniem na odkład do 1 km.

m

710.0 m 710.000
RAZEM 710.000

2 Podbudowy
4

d.2
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w gruncie kat.
II-IV - 10 cm głębokości koryta; pod  ciągi piesze z odwiezie-
niem urobku na odkład do 1 km..

m2

1070.72 m2 1070.720
RAZEM 1070.720

5
d.2

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni w gruncie kat.
II-IV - 15 cm głębokości koryta z odwiezieniem urobku na od-
kład do 1 km..

m2

277.28 m2 277.280
RAZEM 277.280

6
d.2

KNR 2-31
0104-03

Wykonanie warstwy z piasku naturalnego dowożonego z odleg-
łości do 15 km - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; plac
zabaw.

m2

277.28 m2 277.280
RAZEM 277.280

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV pod siłownię ze-
wnętrzną.

m2

3.0*15.0 m2 45.000
RAZEM 45.000

8
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię siłowni ze-
wnętrznej w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwiezieniem
urobku na odkład do 1 km.

m2

3.0*15.0 m2 45.000
RAZEM 45.000

9
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm dla poz. 7

m2

3.0*15.0 m2 45.000
RAZEM 45.000

3 Roboty brukarskie
10

d.3
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemen-
towo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem dla nawierz-
chni pod siłownię.

m

3.0+3.0+15.0+15.0 m 36.000
RAZEM 36.000

11
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej bez wypełniania spoin.

m

710 m 710.000
RAZEM 710.000

12
d.3

KNR 2-31
0303-01
analogia

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na pod-
sypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

1070.72+45.0 m2 1115.720
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1115.720
4 Muszla koncertowa

13
d.4

KNR-W 2-
02 0514-
01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m2

19.0*0.25 m2 4.750
RAZEM 4.750

14
d.4

KNR-W 2-
02 1104-
02

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadzkowej z zaprawy ce-
mentowej grubości 30 mm zatartej na gładko z wykonaniem
dylatacji ( na podłodze muszli ).

m2

3.0*10.5+3.14*5.0*5.0/2 m2 70.750
RAZEM 70.750

15
d.4

KNR AT-
26 0201-
06

Wykonanie naprawy powierzchni cokołu betonowego tynkiem
akrylowym nakładanym ręcznie.

m2

29.7 m2 29.700
RAZEM 29.700

16
d.4

KNR-W 2-
02 1519-
05
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą
kwarc ( ściany betonowe muszli oraz cokołu )

m2

2.6*19.0*2+29.7 m2 128.500
RAZEM 128.500

17
d.4

KNR 2-25
0605-01
analogia

Wymiana lamp oświetleniowych ( dopasować do istniejących
słupów ).

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 Siłownia zewnętrzna - urządzenia do ćwiczeń.
18

d.5
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - trenażer talii pojedynczy wg ins-
trukcji wybranego producenta z wykonaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - orbitek sliptyczny pojedynczy wg
instrukcji wybranego producenta z wykonaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - piechur pojedynczy wg instrukcji
wybranego producenta z wykonaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - narciarz wahadło pojedynczy wg
instrukcji wybranego producenta z wykonaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - krzesełko do podnoszenia poje-
dyncze wg instrukcji wybranego producenta z wykonaniem fun-
damentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Plac zabaw - urządzenia zabawowe.
23

d.6
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia zabawowego - karuzeli obrotowej z
miejscem do siedzenie wg instrukcji wybranego producenta z
wykonaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.000
24

d.6
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia zabawowego - huśtawki sprężyno-
wej ( bujawka typu konik lub motocykl) wg instrukcji wybranego
producenta z wykonaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.6

KNR 2-23
0305-03
analogia

Regeneracja zestawu Pionier i huśtawki wahadłowej poprzez
malowanie i wymianę kilku elementów ( podłogi trapu ).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.6

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż tablic regulaminowych dla placu zabaw z wy-
konaniem fundamentu.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OFERTA

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach drogowych - koryta pod nawierzch-
nie placów.

ha 0.139

2
d.1

KNR 4-04
0602-01
analogia

Mechaniczne burzenie murów z elementów
betonowych o wysokości do 4 m ponad tere-
nem z odwiezieniem gruzu na odkład do 1
km.

m3 2.100

3
d.1

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce
piaskowej z odwiezieniem na odkład do 1
km.

m 710.000

2 Podbudowy
4

d.2
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierz-
chni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości
koryta; pod  ciągi piesze z odwiezieniem
urobku na odkład do 1 km..

m2 1070.720

5
d.2

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierz-
chni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości
koryta z odwiezieniem urobku na odkład do 1
km..

m2 277.280

6
d.2

KNR 2-31
0104-03

Wykonanie warstwy z piasku naturalnego do-
wożonego z odległości do 15 km - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm; plac
zabaw.

m2 277.280

7
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV pod siłownię ze-
wnętrzną.

m2 45.000

8
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierz-
chnię siłowni zewnętrznej w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm z odwiezieniem urobku na
odkład do 1 km.

m2 45.000

9
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm dla poz. 7

m2 45.000

3 Roboty brukarskie
10

d.3
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem dla nawierzchni pod
siłownię.

m 36.000

11
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej bez wypeł-
niania spoin.

m 710.000

12
d.3

KNR 2-31
0303-01
analogia

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6 cm na podsypce cementowo - piasko-
wej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 1115.720

4 Muszla koncertowa
13

d.4
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2 4.750

14
d.4

KNR-W 2-02
1104-02

Wykonanie warstwy wyrównawczej posadz-
kowej z zaprawy cementowej grubości 30
mm zatartej na gładko z wykonaniem dylata-
cji ( na podłodze muszli ).

m2 70.750

15
d.4

KNR AT-26
0201-06

Wykonanie naprawy powierzchni cokołu be-
tonowego tynkiem akrylowym nakładanym
ręcznie.

m2 29.700
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OFERTA

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16

d.4
KNR-W 2-02
1519-05
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akry-
lową zawierającą kwarc ( ściany betonowe
muszli oraz cokołu )

m2 128.500

17
d.4

KNR 2-25
0605-01
analogia

Wymiana lamp oświetleniowych ( dopasować
do istniejących słupów ).

szt. 4.000

5 Siłownia zewnętrzna - urządzenia do ćwiczeń.
18

d.5
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - trenażer talii po-
jedynczy wg instrukcji wybranego producenta
z wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

19
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - orbitek sliptycz-
ny pojedynczy wg instrukcji wybranego pro-
ducenta z wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

20
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - piechur poje-
dynczy wg instrukcji wybranego producenta z
wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

21
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - narciarz wahad-
ło pojedynczy wg instrukcji wybranego produ-
centa z wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

22
d.5

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia - krzesełko do
podnoszenia pojedyncze wg instrukcji wybra-
nego producenta z wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

6 Plac zabaw - urządzenia zabawowe.
23

d.6
KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia zabawowego -
karuzeli obrotowej z miejscem do siedzenie
wg instrukcji wybranego producenta z wyko-
naniem fundamentu.

szt. 1.000

24
d.6

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż urządzenia zabawowego -
huśtawki sprężynowej ( bujawka typu konik
lub motocykl) wg instrukcji wybranego produ-
centa z wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

25
d.6

KNR 2-23
0305-03
analogia

Regeneracja zestawu Pionier i huśtawki wa-
hadłowej poprzez malowanie i wymianę kilku
elementów ( podłogi trapu ).

kpl 1.000

26
d.6

KNR 2-23
0305-03
analogia

Zakup i montaż tablic regulaminowych dla
placu zabaw z wykonaniem fundamentu.

szt. 1.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowaw-
cze

2 Podbudowy
3 Roboty brukarskie
4 Muszla koncertowa
5 Siłownia zewnętrzna -

urządzenia do ćwi-
czeń.

6 Plac zabaw - urządze-
nia zabawowe.
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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