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Mnich Mn-4, Hp-1,50 m, 

Leżak L=8,0 m, ∅ 600 mm

rz.wlotu 221,00, rz.wylotu 220,80

Mnich Mn-4, Hp-1,50 m, 

Leżak L=8,0 m, ∅ 600 mm

rz.wlotu 221,00, rz.wylotu 220,80

Przepust Nr-2 ∅ 400 mm L=6,0 m,

 przyczółki prefabr. 

rz.wlotu 222,50, rz.wylotu 222,35

Rzędna proj.terenu 
przyległego                  - 223,20-224,00 m.n.p.m.,
Rzędna dna                  - 221,00-221,10 m.n.p.m.,     
Rzędna max.zw.wody             - 222,50 m.n.p.m.,

             Pow. całk-   Fcałk.  = 3420 m²,
             Pow. zw.w- Fzw.w. = 3034 m²,
             Pow. dna   -Fdna.  = 2563 m²,
             Głębokość całk. - tcałk. -       2,20-2,90 m,
             Napełnienie       - twody -        1,40-1,50 m,   
             Objętość całk.  -   Vcałk.  - 7261 m³, 
             Objętość wody -   Vwody  - 4058 m³.
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Przepust Nr-1 ∅ 600 mm L=6,0 m,

przyczółki prefabr.

rz.wlotu 222,65, rz.wylotu 222,50

Rzędna proj.terenu 
przyległego                  - 223,20-224,00 m.n.p.m.,
Rzędna dna                  - 221,00-221,10 m.n.p.m.,     
Rzędna max.zw.wody             - 222,50 m.n.p.m.,

             Pow. całk-   Fcałk.  = 3420 m²,
             Pow. zw.w- Fzw.w. = 3034 m²,
             Pow. dna   -Fdna.  = 2563 m²,
             Głębokość całk. - tcałk. -       2,20-2,90 m,
             Napełnienie       - twody -        1,40-1,50 m,   
             Objętość całk.  -   Vcałk.  - 7261 m³, 
             Objętość wody -   Vwody  - 4058 m³.

Przepust Nr-2 ∅ 400 mm L=6,0 m,

 przyczółki prefabr. 

rz.wlotu 222,50, rz.wylotu 222,35

Przepust Nr-1 ∅ 600 mm L=6,0 m,

przyczółki prefabr.

rz.wlotu 222,65, rz.wylotu 222,50
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Mnich Mn-4, Hp-1,50 m, 

Leżak L=8,0 m, ∅ 600 mm

rz.wlotu 221,00, rz.wylotu 220,80

Rzędna proj.terenu 
przyległego                  - 223,20-224,00 m.n.p.m.,
Rzędna dna                  - 221,00-221,10 m.n.p.m.,     
Rzędna max.zw.wody             - 222,50 m.n.p.m.,

             Pow. całk-   Fcałk.  = 3420 m²,
             Pow. zw.w- Fzw.w. = 3034 m²,
             Pow. dna   -Fdna.  = 2563 m²,
             Głębokość całk. - tcałk. -       2,20-2,90 m,
             Napełnienie       - twody -        1,40-1,50 m,   
             Objętość całk.  -   Vcałk.  - 7261 m³, 
             Objętość wody -   Vwody  - 4058 m³.

Rzędna proj.terenu 
przyległego                  - 223,20-224,00 m.n.p.m.,
Rzędna dna                  - 221,00-221,10 m.n.p.m.,     
Rzędna max.zw.wody             - 222,50 m.n.p.m.,

             Pow. całk-   Fcałk.  = 3420 m²,
             Pow. zw.w- Fzw.w. = 3034 m²,
             Pow. dna   -Fdna.  = 2563 m²,
             Głębokość całk. - tcałk. -       2,20-2,90 m,
             Napełnienie       - twody -        1,40-1,50 m,   
             Objętość całk.  -   Vcałk.  - 7261 m³, 
             Objętość wody -   Vwody  - 4058 m³.

Przepust Nr-2 ∅ 400 mm L=6,0 m,

 przyczółki prefabr. 

rz.wlotu 222,50, rz.wylotu 222,35

Przepust Nr-1 ∅ 600 mm L=6,0 m,

przyczółki prefabr.

rz.wlotu 222,65, rz.wylotu 222,50

Przepust Nr-1 ∅ 600 mm L=6,0 m,

przyczółki prefabr.

rz.wlotu 222,65, rz.wylotu 222,50
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Mnich Mn-4, Hp-1,50 m, 

Leżak L=8,0 m, ∅ 600 mm

rz.wlotu 221,00, rz.wylotu 220,80

Mnich Mn-4, Hp-1,50 m, 

Leżak L=8,0 m, ∅ 600 mm

rz.wlotu 221,00, rz.wylotu 220,80
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BUbezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Ubezpieczenie skarp zbiornika na całej 
szerokości i długości narzutem 

kamiennym w płotkach faszynowych gr. 
15 cm ułożonych na geowłókninie 

separacyjnej

Schody szer. 5,0 m z
 materacy gabionowych
Schody szer. 5,0 m z
 materacy gabionowych
Schody szer. 5,0 m z
 materacy gabionowych
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Rzędna proj.terenu 
przyległego                  - 223,20-224,00 m.n.p.m.,
Rzędna dna                  - 221,00-221,10 m.n.p.m.,     
Rzędna max.zw.wody             - 222,50 m.n.p.m.,

             Pow. całk-   Fcałk.  = 3420 m²,
             Pow. zw.w- Fzw.w. = 3034 m²,
             Pow. dna   -Fdna.  = 2563 m²,
             Głębokość całk. - tcałk. -       2,20-2,90 m,
             Napełnienie       - twody -        1,40-1,50 m,   
             Objętość całk.  -   Vcałk.  - 7261 m³, 
             Objętość wody -   Vwody  - 4058 m³.

LEGENDA :
1 - Obszar oddziaływania obiektu,

     Granice opracowania,

2 - Istn. staw nr 1,
3 - Istn. staw nr 2,
4 - Istn. grobla,
5 - Istn. mnich,
6 - Istn.przepust,
7 - Istn. rów.

Nr 
rys.2

Opracował : mgr inż. Sławomir Kiziewicz
8386/RA/148/81

wod - mel.

OBIEKT

INWESTOR               GMINA GIELNIÓW
pl. WOLNOŚCI 75, 26-434 GIELNIÓW

Temat rys.:
Skala:

Data: wrzesień 2017

Projektował:

Odbudowa zbiornika wodnego-ziemnego do kształtowania zasobów wodnych i 
korzystania z nich, na dz.nr ew. 388, w m. Brzezinki, gm. Gielniów,  pow. przysuski

                 Kategoria obiektu budowlanego: XXIV 

mgr inż. Sławomir Sterna
8386/RA/25/85

wod - mel.
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Projekt zagospodarowania 

działki


